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EG-Baumusterpriifbescheinigung (Modul B)

Zulassungs-Nr. | 118.166 U.S. Coast Guard Zulassungs-Nr. | 164.112/EC0736/118.166

Name und Adresse des
Herstellers:

Ausstellungsdatum:

Nummer & Bezeichnung
des Gegenstands

CLIPSO SWISS S.A.
Route d'Englisberg 9
1763 GRANGES PACCOT (Schweiz)

01.03.2010

A.1/3.18 a - Oberflichenwerkstoffe und Bodenbeldge mit geringem
Brandausbreitungsvermogen (Dekorfurniere)

Produktbezeichnung:
Typ:

Bestimmungsgemalie

Schwerentflammbarer Oberflachenwerkstoff
Clipso 705 S
Schwerentflammbarer Oberflachenwerkstoff entsprechend SOLAS 74/88

Verwendung: Reg. 11-2/3, 11-2/5, 11-2/6 und 11-2/9, neueste Fassung, IMO-Entschlieung
MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO-EntschlieBung MSC.97(73)-(2000
HSC-Code) 7, IMO MSC/Rundschreiben 1120.

Prafgrundlage IMO-EntschlieBung MSC.61(67)-(FTP-Code), Anlage 1, Teil 2 und Teil 5

(spezieller Standard):

Bemerkungen:

und Anlage 2
IMO MSC/Rundschreiben 916, 1004, 1036, 1120 und ISO 1716 (2002)*

*) = nicht anwendbar
siehe Ruckseite

Das geprufte Baumuster entspricht den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 96/98/EG (Schiffsausristung) in der jeweils
geltenden Fassung (zuletzt geandert durch die Richtlinie 2008/67/EG + 2009/26/EG) vorbehaltlich der Auflagen im Anhang des

Zertifikats.

Diese Bescheinigung darf nur in Verbindung mit Modul D, E oder F dieser Richtlinie genutzt werden.

Diese Bescheinigung wird spéatestens ungtltig am: 31.03.2015

Fiir eingebaute Einrichtungen bleibt die Zulassung {iber das Giiltigkeitsdatum hinaus bis auf Widerruf in Kraft!

Note 1: Dieses Zertifikat wird ungiiltig, wenn der Hersteller Anderungen oder Modifikationen jeglicher Art'am
zugelassenen Produkt durchgefiihrt hat, die nicht der benannten Stelle gemeldet und mit ihr abgestimmt wurden.

Note 2: Sollten spezielle Regeln oder Pruf-Standards fur die 0.g. Ausrustung wahrend der Gultigkeit des Zertifikates geandert
werden, muss das Produkt neu getestet werden, bevor es nach Inkrafttreten der Anderungen an Bord geliefert wird.

Note 3: Das Konformitatskennzeichen darf an o.g. zugelassener Ausriistung nur angebracht und eine "Declaration of Conformity”
vom Hersteller nur ausgestellt werden, wenn die Produktionstiberwachungs-Module (D, E oder F) des Anhangs B der Direktive
voll eingehalten und durch die ,benannte Stelle’ im Rahmen eines schriftlichen Vertrages mit dem Hersteller iberwacht werden,

Note 4: "Steuerrad" Format

YY Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem das Konformititskennzeichen angebracht wurde.
XXXX Nummer der benannten Stelle, die die Qualitétssicherung beim Hersteller iiberwacht.
XXXX/Yy
Postadresse: Hausadresse: Tel: 040/36137-0
Postfach 11 04 89 Reimerstwiete 2 Fax: 040/36137204

20404 Hamburg 20457 Hamburg




